
CONFORMITÉS ET GARANTIES

SAPIN DU NORD
Lames en Bois du Nord, 
profilées sur les 2 faces 
et mixables entre elles 

pour une solution technique 
et esthétique.

LE +

Alliez lames bois effet faux 
Claire-Voie et poteaux 

aluminium pour une clôture 
moderne.

L E  C O N S E I L  D E  L ' E X P E R T

PR

ÉSERVATION

GARA NTIE

10
ans

1 et 2. Préservation verte, Sumba / 3. Préservation verte, mix Java et Sumba

  2

  3

LES 
STYLES

Préservé vert Préservé marron

CARACTÉRISTIQUES

Sapin du Nord
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
Raboté 4 faces

APPLICATIONS

Clôture

Délimitation

SERVICE

Décolisage

PROFILS

L'INDISPENSABLE

Poteau aluminium ARCHIPEL

Gris Anthracite mat sablé

Pour lames de clôtures 33 mm

Longueurs :

1,16 m (avec platine soudée)

2,50 m (à sceller)

Accessoires :

Chapeau

Parclose de finition

1  Lame de finition BANGKA 33 x 70 mm

2  Lame de clôture JAVA 33 x 133 mm

3  Lame de clôture SUMBA 33 x 133 mm

4  Lame de clôture BORNÉO 33 x 133 mm

LAMES ET POTEAUX DE CLÔTURE NOUVELLE 
GAMME
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